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De SKG B9C-Li-F3 is een in Nederland ontwikkelde en
geproduceerde PFAS-vrije lithium-ionblusser, speciaal

ontworpen voor het bestrijden van accubranden tot 600 Wh.

Het innovatieve Bioclass® F3 schuim, ontwikkeld in
samenwerking met TNO, combineert krachtige blusprestaties
met een duurzame, fluorvrije samenstelling. Dankzij de
onafhankelijke certificering volgens NTA 8133:2021 voldoet
deze blusser aan de strengste veiligheidsnormen met

betrekking tot lithium-ion branden.

Speciaal ontwikkeld en getest voor lithium-ion accu’s

tot 600 Wh volgens NTA 8133:2021.

Specifiek getest voor lithium-ion accubranden, in

tegenstelling tot reguliere schuim- en poederblussers.

Geschikt voor brandklasse A, B en met een hoge

blusrating van 34A - 183B.

Gevuld met Bioclass® F3 fluorvrij schuim, volledig

PFAS-vrij.

Robuust Nederlands kwaliteitsproduct, ontwikkeld

met TNO.

Disclaimer: Bij een accubrand kunnen giftige gassen, rook en schadelijke deeltjes
vrijkomen. Betreed een met rook of accudampen gevulde ruimte daarom nooit
zonder geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en adembescherming.
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PFAS-vrije lithiumblusser - type BOC-Li-F3

WE KNOW FIRE

BRANDB

9 UTER SCHUIM 340/ 1838
BORGPEN WEBTREKKEN
SPUITSTUK RICHTEN
KNIJPKRAAN INDRUKKEN

GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP ELEKTRISCHE

INNOVATED WITH

TNO

Li
600 Wh

NTA 8133:2021
KIWA/P000117195

Artikelnummer 90099061

Type BIC-Li-F3

Blusmiddel Bioclass® F3 fluorvrij
blusschuim

Inhoud 9 liter

Uitvoering Constante druk

Afmetingen (L x B x H) +590 % 250 x 190 mm

Gewicht (gevuld) +15,5kg

Temperatuurbereik 0°Ctot +60 °C

Testdruk 27 bar

Werkdruk bij 20 °C 14 bar

Spuittijd 50 seconden

Worpafstand 6 meter

Brandklassen A, B &lithium-ion

Blusrating 34A/183B

Lithium-ion Tot 600 Wh, NTA

8133:2021
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