
 

 

 

 

WE KNOW FIRE 

WE KNOW SAFETY 

WE KNOW YOU 

 

Saval is al sinds 1925 een begrip in 

brandbeveiliging. Als enige Nederlandse 

producent is Saval in staat om steeds weer in te 

spelen op de specifieke omstandigheden bij elke 

klant. Met meer dan 100 buitendienst 

medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. 

Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde 

productielijnen zijn gevestigd in Breda, Nederland. 
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3.521B - HASPELKASTEN EN MUURHYDRANTEN 

FUNCTIONELE EN VISUELE 
TOPKWALITEIT 
Haspelkasten worden niet alleen toegepast om de brandslanghaspel te 

beschermen. Daar waar hoge esthetische eisen aan het interieur worden 

gesteld zorgt een Saval haspelkast ervoor dat de brandslanghaspel het 

beeld niet verstoort maar toch optimaal bereikbaar is in geval van 

brand. 

 

 

PLUSPUNTEN VAN SAVAL OPBOUWKASTEN 

+ Strakke vormgeving zonder uitstekende 

delen 

+ Kwalitatieve scharnieren 

+ Links- en rechtsdraaiend te monteren 

+ Wateraanvoer langs de onderzijde, 

doorvoer reeds voorzien 

+ Ophanggaten van de kast zijn standaard 

reeds voorzien 

+ De montagegaten voor de 

brandslanghaspel, slanggeleider en 

straalpijpvergrendeling zijn voorgeboord 

+ Deur is extra verstevigd 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTIE 

De Saval opbouw haspelkasten worden 

vervaardigd uit verzinkte staalplaat met een 

dikte van 1,5 mm die garant staat voor een 

solide opbouw. De kasten worden standaard 

geleverd in een rode kleur (RAL 3000). De 

deur is voorzien van een extra 

verstevigingsprofiel aan de binnenzijde. Alle 

montagepunten voor de plaatsing van de 

haspel zijn reeds in de kast voorgeboord. 

De kasten zijn voorzien van een extra stevige 

vergrendeling. 
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MUURHYDRANTEN 

Vaak worden bij brandslanghaspels 

standaard muurhydranten voorzien zodat 

ook platte brandweerslangen kunnen 

worden aangesloten. Standaard geleverd in 

messing met metalen handwiel en 

ophangoogje voor de blindkap. 

De brandkraan is conform NBN571. 

 

 

 

SPECIALE KASTEN EN ACCESSOIRES 

Buiten deze standaard kasten kun je bij 

Saval eveneens terecht voor speciale kasten. 

Kasten in roestvrij straal, geborsteld of 

gepolijst, haspelkasten in alternatieve 

kleuren, kasten met glazen deuren, 

combinatiekasten.  

Saval levert het je allemaal. 

 

 

 

 

 

MEER WETEN? VRAAG HET ONS! 

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het 

lezen van deze folder nog vragen hebt over 

jouw specifieke situatie. De technische 

adviseurs van Saval vertellen je graag welke 

Saval haspelkast in jouw toepassing het 

meest geschikt is. 

Bel gerust met de specialisten van Saval: We 

know. 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS HASPELKAST 

type:  Kast Deco 

uitwendige breedte mm 790 

uitwendige hoogte mm 1000 

uitwendige diepte d* mm 300 

geschikt voor  

brandslanghaspels 

type Deco-31 

Deco-33 

Pro-build 

links- en rechtsdraaiend  ja 

bestelnummer kast  8931180 

BESTELNUMMERS MUURHYDRANTEN 

maat Muurhydrant +DSP alu +DSP +blindkap 

1 ½” 2414014 2353130 2353131 

2” 2414015 2353581 2353132 

2 ½” 2414016 2353582 2353132 

 

Muurhydrant 

 

Saval Deco brandslanghaspel 

 

Saval Pro-build brandslanghaspel 


