
 

 

 

 

WE KNOW FIRE 

WE KNOW SAFETY 

WE KNOW YOU 

 

Saval is al sinds 1925 een begrip in 

brandbeveiliging. Als enige Nederlandse 

producent is Saval in staat om steeds weer in te 

spelen op de specifieke omstandigheden bij elke 

klant. Met meer dan 100 buitendienst 

medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. 

Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde 

productielijnen zijn gevestigd in Breda. 

 

 

Saval B.V. 

Huifakkerstraat 22 | 4815 PN Breda 

Postbus 3499 | 4800 DL Breda 

 

t (076) 548 72 30 

info@saval.nl 
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3.600 - HASPELWAGENS 

WENDBARE HASPELWAGENS MET 
GROOT BEREIK 
De Saval haspelwagens zijn speciaal ontwikkeld voor het beveiligen van 

grote oppervlakten. De speciale constructie zorgt er voor dat de wagen 

snel inzetbaar, zeer doeltreffend en uiterst wendbaar is. 

 

 

STERKE PUNTEN VAN DE HASPELWAGEN 

+ Ergonomisch ontworpen, dus makkelijk 

verrijdbaar 

+ Kleinste in z’n soort 

+ Volgens EN671-1 en KIWA 

+ Eenvoudige bediening 

+ Duurzame materialen 

 

ERGONOMISCH GEBOUWD 

De speciale constructie zorgt er voor dat het 

zwaartepunt van de haspelwagen precies 

boven de wielen ligt, waardoor de wagen 

gemakkelijk te manoeuvreren is. Dankzij de 

grote  wielenkunnen obstakels zoals kabels 

eenvoudig genomen worden. 

 

 

 

 

 

RUIMTELIJK VOORDELIG 

Door de compacte vormgeving kan de 

wagen goed gestationeerd worden op 

tactische punten. De wagen rust op 3 

plaatsen. Dit geeft een goede stabiliteit wat 

de veiligheid ten goede komt. Met een 

lengte van 792 mm behoort deze wagen tot 

de kleinsten in z’n soort. 

 

VOLGENS EN671-1 EN KIWA 

De  beide haspels op deze wagen zijn 

ontwikkeld volgens de EN671-1 en de KIWA 

richtlijnen. Zelfs bij een lage waterdruk heeft 

je een hoge opbrengst, wat een relatief goed 

bereik geeft. Saval beschikt over rapporten 

van de  wateropbrengst; deze zijn bij onze 

binnendienst op te vragen  (076-5487230). 
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3.600 - HASPELWAGENS 

 

EENVOUDIGE BEDIENING 

Door gebruik te maken van een speciale 

lagering en soepele slangen zijn de haspels 

met de handige inklapbare wikkelgrepen 

makkelijk  op te rollen. 

 

DUURZAME MATERIALEN 

De Saval haspeltrommels bestaan uit een 

sterke kern en stalen bladen, voorzien van 

RAL3000 coating aan voor- en achterzijde. 

De trommel wordt voorzien van een 

hoogwaardige vormvaste slang (3/4" of 1" 

doorsnede en 20 of 30 meter lengte) volgens 

NEN-EN 694 en een valbestendige straalpijp 

met ingebouwde draaiafsluiter met de 

standen dicht-sproeistraal-volle straal en 

een doorlaat van 7 resp. 10 mm. 

 

TOEPASSINGEN 

+ Beursgebouwen 

+ Distributiecentra 

+ Opslag-/overslaghallen 

+ Fabriekspanden 

+ Veilinggebouwen 

+ Winkelcentra 

+ Parkeergarages 

+ Tunnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storz aansluitset haspelwagen 

 

 

 

 

 

 

 

GROOT BEREIK DOOR VELE KEUZES 

Door de verscheidenheid van de locaties 

waar deze wagen inzetbaar is, heeft Saval 

gekozen voor drie  typen haspelwagens. 

Standaard voorzien van een 70m of  

45m 1” aanvoerslang met een Storz 

koppeling 1” nok 31. 

 

 

Opwikkelgreep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleemloos over obstakels 

 

MEER WETEN? VRAAG HET ONS! 

De Saval specials die in deze folder genoemd 

zijn, omvatten slechts een klein deel van de 

mogelijkheden. Saval kijkt graag samen met 

jou naar een oplossing voor jouw specifieke 

situatie. De technisch adviseurs van Saval 

vertellen je graag welke mogelijkheden er 

zijn en kunnen je desgewenst in contact 

brengen met onze afdeling 

productontwikkeling.  

Bel gerust met de specialisten van Saval:  

We know. 

 

 

TYPE BESTELNUMMER 
70m1” en 20m1” 8991.100 

70m1” en 30m ¾” 8991.101 

45m1” en 15m¾” 8991.102 

45m1” en 30m¾” 8991.103 

TECHNISCHE GEGEVENS 

omschrijving  

l x b x h mm 881 x 540 x 1059 

wieldiameter 300 

aansluitkoppeling Storz 1”  nok 31 

werkdruk 8 bar 

proefdruk 12 bar 

aanvoerslang 70m 1” 

KIWA √ 

werkdruk 8 bar 

proefdruk 12 bar 


