
 

 

 

 

WE KNOW FIRE 

WE KNOW SAFETY 

WE KNOW YOU 

 

SK FireSafety Group levert alle hanteerbare 

producten voor brandbestrijding voor alle 

sectoren en gebruikers. Maar liefst 60% van onze 

producten wordt in eigen beheer ontwikkeld en in 

Nederland geproduceerd. SK FireSafety Group 

beschikt niet alleen over een landelijk netwerk van 

ruim 100 installatie- en onderhoudsmonteurs, 

maar ook over circa 20 technisch adviseurs die alle 

richtlijnen en wetgeving kennen, die voor jouw 

branche gelden. Wij durven dan ook te stellen dat 

wij vooroplopen als het gaat om het maken van 

risicoanalyses en het geven van advies op 

maat. Dankzij onze regionale aanpak, zijn we altijd 

bij je in de buurt. 
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SK HASPELKASTEN 

FUNCTIONELE EN VISUELE 
KWALITEIT 
Haspelkasten worden niet alleen toegepast om de brandslanghaspel te 

beschermen. Daar waar esthetische eisen aan het interieur worden 

gesteld zorgt een SK haspelkast ervoor dat de brandslanghaspel het 

beeld niet verstoort maar toch optimaal bereikbaar is in geval van 

brand. 

 

 

PLUSPUNTEN VAN SK HASPELKASTEN 

+ Strakke vormgeving 

+ Verborgen scharnieren 

+ Links- en rechtsdraaiend te monteren 

+ Wateraanvoer langs de onderzijde, 

doorvoer reeds voorzien 

+ Ophanggaten van de kast zijn standaard 

reeds voorzien 

+ De montagegaten voor de 

brandslanghaspel, slanggeleider en 

straalpijpvergrendeling zijn voorgeboord 

+ Deur is extra verstevigd 

+ Voorzien van achterwand 

+ Montageplaat t.b.v. haspel instelbaar 

 

CONSTRUCTIE 

De SK haspelkasten worden vervaardigd uit 

verzinkte staalplaat met een dikte van 1,5 

mm die garant staat voor een solide 

opbouw. De kasten worden standaard 

geleverd in een witte kleur (RAL 9010). De 

deur is voorzien van een extra 

verstevigingsprofiel aan de binnenzijde. Alle 

montagepunten voor de plaatsing van de 

haspel zijn reeds in de kast voorgeboord.  

De kast is verkrijgbaar in 2 dieptes, zodat elk 

gewenst formaat brandslanghaspel 

gemonteerd kan worden.  

De 200 mm diepe kast is speciaal gemaakt 

voor de NOHA haspel. 

mailto:info@simplus.nl
http://www.simplus.nl/
https://www.linkedin.com/company/simplus-brandbeveiliging/
https://newsletter.hoppinger.com/h/r/E6FC1B1DF5830BC4
https://twitter.com/SK_FireSafety


 

 

 

 

SK HASPELKASTEN 

 

 

STRAALPIJPHOUDER EN SLANGGELEIDER 

In de kast zijn voorzieningen aanwezig voor 

het monteren van de slanggeleider en de 

straalpijp ophanghaak. Deze voorziening is 

aan te passen aan de door jou te monteren 

onderdelen. Tevens wordt de kast geleverd 

met passende boutjes, de juiste materialen 

direct bij de hand! 

 

WATERTOEVOER 

Er is zowel boven als onder in de kast 

rekening gehouden met de watertoevoer, de 

kast is geprepareerd met knock-out gaten. 

  

DE DEUR 

De deur is voorzien van een moderne 

geïntegreerde handgreep, waardoor de kast 

snel geopend kan worden als inzet van het 

haspel noodzakelijk is. Magneten zorgen dat 

de deur van de kast goed sluit, ook als er 

een kleine afwijking is. De binnenliggende  

 

scharnieren bevorderen het fraaie uiterlijk. 

In de deur, rechts bovenin, zit een vierkant 

kunststof plaatje. In dit vierkant plak je de 

meegeleverde verplichte brandslanghaspel 

sticker (ISO 7010). 

Het is mogelijk om de kast volledig om te 

draaien. Het vierkante kunststof plaatje, 

waarop je de sticker plakt, komt dan links 

onderin de deur. Is dit niet gewenst? Vraag 

naar de kast met een linksdraaiende deur. 

 

VOORZIENING HANDBRANDMELDER 

Indien je een handbrandmelder plaatst in de 

kast, haal je eenvoudig het vierkante 

kunststof plaatje uit de deur. Direct heb je 

de juiste uitsparing. Je dient extra (naast de 

standaard kast) een handbrandmodule te 

bestellen. Deze module is de houder waarop 

je de handbrandmelder monteert. E.e.a. 

past feilloos in geprepareerde gaten. 

 

 

 

 

 

COMBINATIEKAST: HASPEL EN BLUSSER 

De 200 mm diepe kast is doormiddel van 

een te koppelen brandbluskast aan te 

passen naar een combikast. Je hoeft alleen 

maar de blussermodule bij de standaardkast 

te bestellen. Het geheel inbouwen? De 

combikast daglijst helpt je met de strakke 

afwerking. 

Note: Ook is de blussermodule los te gebruiken 

als opbouw element 

 

INBOUWEN 

Indien je een kast plaatst in een sparing, 

bestel dan onze goed ontworpen daglijst. De 

daglijst zorgt voor een strakke afwerking. 

 

RVS KASTEN 

Zoek je een kast voor de voedingsindustrie 

of voor een buitenopstelling? Onze RVS 316 

brandslanghaspel kast is van RVS geborsteld 

staal en voorzien van een beschermende 

vernislaag. Uiteraard met een schuin 

aflopende bovenkant. 

 

 

KAST TYPE  SHK SHK-NOHA SHK-COMBI  RVS316 

breedte mm 730 730 960  733 

hoogte mm 940 940 940  966 

diepte mm 185 200 200  200 

kleur  Wit Wit Wit  Geborsteld 

RAL  9010 9010 9010  Vernis 

artikelnr. rechtsdraaiend 93200100 93200200   93200200 + 93200300 (blusserkast links) 93200400 

artikelnr. linksdraaiend 93200101 93200201      93200201 + 93200300 (blusserkast rechts)  

artikelnr. daglijst (bxh van kast) 93200500 93200500       93200600  

artikelnr. handbrandmodule 93200800 93200800       93200800  

artikelnr. pictogram 90x90 mm     

 

SK op- of inbouw haspelkast en combinatiekast  


